
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARETECH APPLICATION KIT SU 
 
 
 
 
 

 
Giải pháp trực tiếp cho một người dùng 
trong làm sạch hầm hàng và thi công lớp 
phủ bảo vệ 
 
Là nhà tiên phong toàn cầu trong lĩnh vực ứng dụng làm sạch két và hầm 
hàng, chúng tôi hiểu rằng thời gian luôn gấp rút khi cần làm sạch trước chuyến 
hàng tiếp theo. Đặc biệt đối với việc phun rửa và sử dụng lớp phủ bảo vệ , 
Marine Care đã phát triển Caretech Application Kit SU (Single User) . Bộ dụng 
cụ này bao gồm khung thép chắc chắn gắn bơm màng đôi ARO vận hành bằng 
khí nén với các khớp nối nhanh và cần phun dạng ống lồng nhẹ, có thể vươn cao 
tới 15 mét. Tất cả các ống và khớp nối cần thiết đều được cung cấp sẵn để đảm 
bảo thủy thủ đoàn có một giải pháp tiện lợi là “cắm điện và sử dụng”. Ngoài ra 
còn có dây đai đeo hỗ trợ, giúp tăng tính an toàn khi sử dụng.  
 
 

• Bơm bền chắc,  dễ  
  dàng cho một người  
  vận hành  
 
• Cần phun nhẹ, tầm với 
  cao 
 
• Tương thích với tất cả  
   các sản phẩm Careclean 
   dùng cho vệ sinh hầm hàng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 Bộ vòi phun Caretech với 2 vòi phun dẹt và 1 vòi phun tạo bọt  
 

 

Caretech Holdpump SU với bơm công nghiệp nặng ARO  

           Caretech Telescopic Sprayer (cần phun dạng ống lồng) dài 2,7 – 8 mét  
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           THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH – APPLICATION KIT SU 
 

Mẫu / Loại CARETECH APPLICATION PUMP SU 
Vận hành  Bơm màng đôi chạy khí nén 
Áp suất vận hành  Tối thiểu 8 bar 
Lưu lượng hóa chất 12–15 L/phút. 
Kích thước ống vào/ra & khớp nối  1” khớp nối nhanh  PVC 
Khớp nối van bi & ống khí 1/4” SST 
Cường độ âm thanh 62 dB 
Kích thước D200 x R400 x C450 mm 

 
Mẫu CARETECH TELESCOPIC SPRAYER 8M 
Áp suất vận hành  Tối đa 300 bar  
Lưu lượng nước (tối đa)  
Kích thước ống vào & khớp nối 
Kích thước 
Trọng lượng 

18 L/phút. 
1” khớp nối nhanh 
270 - 800 cm 
3.9 kg 

 
 

 
Các hóa chất làm sạch hầm hàng mà bộ dụng cụ Caretech có thể sử dụng : 
Careclean Bulk HC-P 
Careclean Bulk HC-S 
Careclean Bulk RR 
Careclean Bulk CR 
Careclean Alkaline 
Careclean Alkaline 
Extra Careclean Rust 
Careclean Multiclean 
Carechlor 
Carecoat Barrier  
 
Carecoat 
Holdguard 

Chất tẩy rửa kiềm mạnh, gốc Kali Hydroxide 
Chất tẩy rửa kiềm mạnh, gốc Natri Hydroxide 
Chất tẩy rửa axit mạnh, dùng để tẩy gỉ  
Chất tẩy rửa axit mạnh, dùng để tẩy xi măng  
Chất tẩy rửa kiềm mạnh, gốc Kali Hydroxide 
Chất tẩy rửa kiềm mạnh, gốc Natri Hydroxide 
Chất tẩy rửa axit mạnh, dùng để tẩy gỉ  
Chất tẩy rửa trung tính đa dụng 
Chất tẩy rửa clo hóa mạnh  
Lớp phủ bảo vệ hầm hàng, sẵn sàng sử dụng, 
chống nước  
Lớp phủ bảo vệ hầm hàng, sẵn sàng sử dụng, tan 
trong nước 

 

Chỉ cần súc rửa kỹ bộ dụng cụ (bơm và ống) bằng nước sau mỗi lần sử dụng, 
tất cả các loại chất tẩy rửa kiềm và axit đều có thể sử dụng. Không khuyến 
nghị sử dụng các chất tẩy rửa chứa dung môi sinh học trong bơm và ống vì có 
thể làm hỏng ống và gioăng bên trong .

 
Dây đai hỗ trợ bằng nylon bền chắc  

Khớp nối nhanh bằng thép 
không gỉ và ống thép bọc bảo 
vệ cho ống  hút và ống xả 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Dựa trên tài l iệu kĩ thuật của Marine Care BV. 

 
This information is based on data that we believe to be accurate and reliable and is intended to be used by persons having th e 
knowledge and skill to apply this product properly. We assume no responsibility for results or damages incurred from their us e by 
the Buyer. No liability (including liability for negligence) will attach to Marine Care or its servants or agents arising out  of or in 
connection with or in relation to this product information .  

Bộ dụng cụ tiêu chuẩn  
bao gồm:  
 
• Bơm kháng hóa chất 1”  
 
• Ống dẫn khí 25 m  
 
• Ống hút hóa chất 10 m  
 
• Ống xả hóa chất 50 m  
 
• Các khớp nối nhanh cho  
ống dẫn khí,  hút và xả  

 

• Cần phun dạng ống lồng  

  8 mét + 3 vòi phun 
 
• Dây đai hỗ trợ  
 

32 

 


