
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARETECH HPC MACHINES  
(THIẾT BỊ LÀM SẠCH ÁP LỰC CAO) 

 
 
 
 

 

Thiết bị bền bỉ cho những điều kiện làm sạch 
khắc nghiệt nhất trong hầm hàng, được tối 
ưu để kéo dài tuổi thọ và dễ bảo trì  

 
Là nhà tiên phong toàn cầu trong l ĩnh vực ứng dụng làm sạch két và hầm hàng, chúng 
tôi hiểu rõ công việc có thể trở nên khó khăn như thế nào khi thời gian gấp rút và có 
quá nhiều hầm hàng cần làm sạch. Đặc biệt cho những tình huống này, Marine Care 
đã phát tr iển dòng thiết bị làm sạch áp lực cao mới.  Khung máy được chế tạo bền 
chắc bằng thép không gỉ,  máy nén công suất lớn,  ít bảo tr ì và các phụ kiện phù hợp 
để đáp ứng mọi điều kiện. Marine Care đã đặc biệt chú ý đến việc thiết kế sao cho 
việc bảo tr ì máy trở nên thân thiện nhất với người dùng, đi kèm tài l iệu kỹ thuật chi 
tiết với bản vẽ cấu tạo từng bộ phận và mã QR trên máy dẫn người dùng đến các 
video hướng dẫn bảo tr ì trên YouTube .  
Tùy thuộc vào mức độ nhiễm bẩn, có thể lựa chọn dòng máy nhỏ gọn nhưng mạnh 
mẽ 280 Bar – Caretech HPC 280, hoặc dòng máy công nghiệp nặng 500 Bar – 
Caretech HPC 500 .   

• Thiết bị chắc chắn  
 
• Phiên bản 280 và  
  500 Bar 
 
• Có sẵn phụ tùng và  
  phụ kiện thay thế  
 
• Tối ưu hóa cho việc  
  bảo trì dễ dàng  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mã QR trên máy dẫn người 
dùng đến các video hướng 
dẫn bảo trì 
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               THÔNG SỐ KĨ THUẬT CHÍNH -  CAR ETECH H PC M A CHINES  

 
  

 
Điện áp / Tần số  3X440V/60Hz 
Áp suất vận hành  280 bar 
Lưu lượng nước 15,0 L/phút.  
Công suất động cơ  7.5 kW 
Nhiệt độ nước tối đa  60oC 
Áp suất nước đầu vào tối thiểu – tối đa  0.2-2.0 bar 
Ống nước đầu vào/ra tối thiểu  1/2” khớp nối nhanh/ DN08 
Ống xả & khớp nối  DN10 3/8” 
Cường độ âm thanh 70 dB 
Kích thước  D700 x R600 x C850 mm 
Trọng lượng 
Lượng dầu của bơm 
Loại dầu 

 
Model  

85 KG 
1L 
SAE 15W40 
 
Caretech HPC  500e  

 
 
 B ộ d ụn g c ụ  t iê u  
 c huẩn  bao  gồm : 

Điện áp / Tần số  
Áp suất vận hành   
Lưu lượng nước (tối đa) 
Mức công suất động cơ  

Nhiệt độ nước đầu vào tối đa  
Áp suất nước đầu vào tối thiểu – tối đa  

3x440V / 60Hz  
150-500 bar 
18 L/phút 
18.5kW 

60oC 
2-8 bar 

 

• Ống dẫn đầu vào  

  chống dầu 10 m  

 

• Cáp nguồn 10 m 

Ống đầu vào & khớp nối  
Ống xả & khớp nối  
Cường độ âm thanh  
Kích thước  
Trọng lượng 
Lượng dầu của bơm 
Loại dầu 

 
            

               
 

 
 

DÂY CÁP NỐI DÀI 50 M CÓ ĐẦU 
NỐI IP67 
 
ỐNG ÁP LỰC CAO NỐI DÀI 20 M, VỚI KHỚP 
NỐI THÉP KHÔNG GỈ (cho phiên bản 280 hoặc 
500 bar) 

 
Caretech Extended Lance: cần nhôm chịu 
lực cao áp, kéo dài tầm phun 7 m – chịu áp 
lực tối đa  280 bar 
 
Vòi phun xoáy Tornado, khuyến nghị 
dùng cho máy 500 bar để phân bổ áp 
lực hiệu quả trên diện tích rộng  

¾” 
DN10 3/8” 
72 dB 
D 950 x R 700 x C 800 mm 
155 KG 
1L 
Fully synthetic SAE 75W90 

 

• Ống áp lực cao 20 m  

   loại nặng 

 

• Cần phun 1 m với  

   súng phun 

 

• Các đầu nối &  

   khớp nối  

   (phích điện 4 chân)  

 
• Giá gắn vòi, đầu bảo  
   vệ và vòi phun dẹt  
   áp lực cao  

 

Dựa trên tài liệu kĩ thuật của Marine Care BV.  

 

This information is based on data that we believe to be accurate and reliable and is intended to be used by persons having th e knowledge and skill to 

apply this product properly. We assume no responsibility for results or damages incurred from their use by  the Buyer. No liability (including liability 

for negligence) will attach to Marine Care or its servants or agents arising out of or in connection with or in relation to t his product information .  

 Model CARETECH HPC 280e 

CÁC PHỤ KIỆN CHÍNH  

Mô tả 

Phiên bản 500 bar  Phiên bản 280 bar  
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