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Chất tẩy rửa axit để loại bỏ vết bẩn cứng 
và cặn bám sau quá trình làm sạch két 
chứa, cũng như vết gỉ sét trên bề mặt sơn  

 
 
 

MÔ TẢ 
Careclean Rust được bào chế dựa trên axit phosphoric  (H3PO4) và chất hoạt 
động bề mặt không ion, được sử dụng để loại bỏ vết bẩn cứng sau quá trình 
làm sạch két chứa, loại bỏ vết gỉ sét trên bề mặt sơn, làm sạch tấm sàn nhôm, 
các chi tiết bằng đồng,  đồng thau và boong gỗ . 
 
ƯU ĐIỂM 
• Loại bỏ hiệu quả các vết bẩn cứng  
• An toàn cho hầu hết các lớp phủ và kim loại thông dụng  
• Loại bỏ vết gỉ sét mà không gây hại cho sơn, gốm, kính, gỗ,…  
• Làm sạch và tạo độ sáng bóng cho nhôm và kim loại màu  
 
ỨNG DỤNG 
• Loại bỏ vết bẩn cứng trong két chứa hàng  
• Loại bỏ quặng sắt, đá vôi (cacbonat) , magiênit và bô-xít trong hầm hàng  
• Loại bỏ vết gỉ sét trên bề mặt sơn, gỗ và nhựa  
• Làm sạch tấm sàn nhôm trong buồng máy  
• Làm sạch các chi tiết bằng đồng,  đồng thau và hợp kim đồng  
 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
 
Làm sạch hầm hàng 
Careclean Rust được dùng để làm sạch hầm hàng sau  khi chở  các loại hàng 
như quặng sắt, đá vôi và magiênit , đồng thời loại bỏ các cặn trắng từ chất tẩy 
rửa kiềm hoặc cặn cứng từ nước biển. Sau khi quét dọn và loại bỏ cặn bẩn, sử 
dụng Careclean Rust ở nồng độ dung dịch 10–50% tùy theo mức độ nhiễm bẩn. 
Để dung dịch ngấm trong 30 phút, lưu ý không để dung dịch khô trên bề mặt, 
sau đó rửa lại bằng nước . Careclean Rust có thể được sử dụng bằng bộ dụng cụ 
Caretech Hold Cleaning Kit.  
 

• Phân huỷ sinh học  
 
• Thích hợp cho  
   hầu hết kim loại  
   và lớp phủ  
 
• Được phê duyệt bởi: 
➢ IMO 
➢ Marinfloc 
➢ Các hãng sản  
      xuất sơn phủ  
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Làm sạch két chứa 
Khi xuất hiện vết bẩn cứng và/hoặc cặn bám sau khi hoàn thành quá trình làm 
sạch két chứa, có thể bơm trực tiếp 0,5% Careclean Rust vào hệ thống rửa tự 
động trong khoảng 30 phút – 1 giờ (tối thiểu 1 chu trình) hoặc tuần hoàn dung 
dịch Careclean Rust 0,5% trong nước ngọt ở nhiệt độ 75–85 °C trong 1 giờ. 
Careclean Rust thích hợp để sử dụng trên lớp phủ epoxy và thép không gỉ, 
không thích hợp cho két phủ kẽm . 
 
Sử dụng trên bề mặt sơn 
Pha loãng Careclean Rust thành dung dịch 10–20%, sử dụng bằng bàn chải hoặc 
bình xịt bằng nhựa. Để dung dịch ngấm 10–20 phút, sau đó rửa lại bằng vòi nước 
áp lực cao, kết hợp bàn chải nếu cần . 
 
Vệ sinh tổng quát 
Trong hầu hết các trường hợp, Careclean Rust được sử dụng cùng bàn chải, pha 
loãng với nước thành dung dịch 10–50%. Thời gian phản ứng từ 5–10 phút. Các 
vật nhỏ có thể được ngâm dung dịch trong thùng nhựa. Sau khi làm sạch, rửa kỹ 
bằng vòi nước áp lực cao . 
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LIỀU LƯỢNG 
Vệ sinh két chứa   
Vệ sinh hầm hàng   
Sử dụng trên bề mặt sơn 
Vệ sinh tổng quát 

 
 
0,5 - 3 %  
10 - 50 %    
10 - 20 %  
10 - 50 %     

 
  
    
   

THUỘC TÍNH 
pH  
Tỷ trọng  
Điểm chớp cháy  
Trạng thái vật lý 

 
2,0 
1,28 g/cm3  
Không áp dụng  
Lỏng

 
CHỨNG NHẬN 
• Được IMO phê duyệt theo hướng dẫn MEPC 590  
• Được Marinfloc phê duyệt tương thích với Hệ thống phân tách dầu – nước (OWS) 
• Được các hãng sơn phủ lớn phê duyệt  
 
Tất cả các hóa chất vệ sinh hầm hàng được cung cấp của chúng tôi đều được 
IMO phê duyệt và tuân thủ bộ hướng dẫn Marpol MEPC 63/23/add. 1, Phụ lục 24 
nghị quyết MEPC.219(63) – Phụ lục V – 2012 đã được thông qua vào tháng 3 năm 
2012. 
 

 
Để biết thông tin chi tiết về an toàn và sức khỏe, vui lòng tham khảo Bảng Dữ 
Liệu An Toàn Hóa Chất (MSDS) và/hoặc nhãn sản phẩm . 
 
 
Dựa trên tài liệu kĩ thuật của Marine Care BV. 
 
This information is based on data that we believe to be accurate and reliable and is intended to be used by persons having th e 
knowledge and skill to apply this product properly. We assume no responsibil ity for results or damages incurred from their us e by 
the Buyer. No liability (including liability for negligence) will attach to Marine Care or its servants or agents arising out  of or in 
connection with or in relation to this product information .   

• Phân huỷ sinh học  
 
• Thích hợp cho  
   hầu hết kim loại  
   và lớp phủ 
 
• Được phê duyệt bởi :  
➢ IMO 
➢ Marinfloc 
➢ Các hãng sản 

xuất sơn phủ 
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