
Rando® HDZ  
Dầu thủy lực thượng hạng cho dải nhiệt độ rộng   

Ưu điểm 

Khoảng nhiệt độ làm việc rộng 
Được lên công thưc từ dầu gốc Nhóm II và phụ gia cải thiện chỉ số độ nhớt giúp tăng 
chỉ số độ nhớt, giảm thiểu sự thay đổi độ nhớt theo nhiệt độ, cho phép sử dụng 
trong khoảng nhiệt độ rộng hơn so với dầu thủy lực đơn cấp thông thường. Tăng 
cường độ bền lực cắt phụ gia cải thiện chỉ số độ nhớt giúp giảm thiểu hiện tượng 
giảm độ nhớt trong quá trình sử dụng hơn so với dầu thủy lực đa cấp thông thường, 
nhờ đó bảo vệ thiết bị tốt hơn.
Bảo vệ thiết bị  
Hệ phụ gia đặc biệt chống mài mòn giúp bảo vệ bề mặt kim loại ngay cả khi tải nặng 
phá vỡ màng bôi trơn. Phụ gia chống gỉ sét và ăn mòn đem đến sự bảo vệ xuất sắc 
chống lại ăn mòn trên cả hai kim loại sắt và đồng.  

Vận hành êm 

Khả năng tách nước tốt và ổn định mang lại tính năng lọc sạch tuyệt vời ngay cả khi 
dầu bị nhiễm nước. Tính năng chống tạo bọt và thải bỏ không khí tốt bảo đảm sự 
vận hành êm và hiệu quả cho hệ thống. 

Kéo dài tuổi thọ dầu 

Các phụ gia ức chế ô-xy hóa hiệu quả giúp giảm đặc dầu và ngăn chặn hình thành 
cặn lắng trong quá trình vận hành, cải tiến khả năng lọc và giảm thiểu rủi ro thay dầu 
thủy lực không theo kế hoạch.

Ứng dụng 

• Các hệ thống thủy lực công nghiệp làm việc trong khoảng nhiệt đô biến 
thiên rộng

• Các thiết bị thủy lực của thiết bị xây dựng và lưu động yêu cầu dầu có tính 
năng tách nước

• Các hệ thống thủy lực có bơm pít-tông, bánh răng hoặc cánh gạt

• Xe nâng (vận hành trong kho lạnh)

• Máy đùn ép nhựa

• Thiết bị trên boong tàu, máy lái, chân vịt mũi và điều khiển tự động

• Máy công cụ

• Các hệ bánh răng kín (tùy thuộc vào tải trọng) 

Bảng dữ liệu sản phẩm

Đặc tính sản phẩm:

• Rando® HDZ là dầu thủy 
lực chất lượng thượng hạng, 
bền lực cắt, đa cấp, chống 
mài mòn được lên công thức 
để đem đến sự bảo vệ mạnh 
mẽ cho các hệ thống thủy 
lực vận hành trong điều kiện 
nhiệt độ biến thiên rộng. 



Thông số kỹ thuật

RANDO®HDZ

CÁC ĐẶC TÍNH CHÍNH

15        22        32       46        68      100 

520251   520252   520253   520254  520255   520256 

-           -     >5000   >5000   >5000     -       (Số giờ đạt 2.0mg KOH/g TAN,
 ASTM D943)

150      164      204      216      222      236 

11        11        12        12        12        12 

-60 -58      -49      -47 -42 -37

15.7     22.6     33.0     46.7     68.7   100.5

3.9       5.1       6.4       8.3      11.1     14.2

144      160     150       153      154      145  

Cấp độ nhớt ISO

Mã sản phẩm

Điểm chớp cháy, °C

Cấp chịu tải FZG

Điểm rót chảy, °C

Độ nhớt,  

mm2/s @ 40°C

  mm2/s @ 100°C

Chỉ số độ nhớt

Hàm lượng kẽm, %kl

Ổn định ô xy hóa
0.047   0.047   0.047    0.047   0.047   0.047 

1302  
Các tiêu chuẩn hiệu năng 

Rando® HDZ được chấp thuận bởi:

• Parker Hannifin (Denison) HF-0 (ISO 32, 46, 68)

• Eaton-Vickers  35VQ25A,  I-286-S  [các ứng dụng công nghiệp],   M-2950-S 
[các ứng dụng lưu động]  (ISO 32, 46, 68)

• MAG Cincinnati, Cincinnati Machine P 68 (ISO 32), P 69 (ISO 68), P 70 (ISO 46) 

Rando® HDZ đạt yêu cầu của nhiều tiêu chuẩn công nghiệp:

• Bosch Rexroth RE 07 075 (10.05), RE 90 220 (05.10) (ISO 32, 46, 68)

• Arburg (ISO 46 – standard wear requirements)

• JCMAS HK-1 (ISO 32, 46)

• ASTM D6158, HV (ISO 32, 46, 68, 100)

• ISO 6743 (1999) Part 4, Type HV (ISO 15, 32, 46, 68, 100)

• ISO 11158 (2009), HV (ISO 15, 32, 46, 68, 100)

• DIN 51502 (1990), Type HVLP (ISO 15, 32, 46, 68, 100)

• DIN 51524 (2006-04) Part 3, HVLP (ISO 15, 32, 46, 68, 100)

Để có thêm thông tin, hãy vào trang web www.chevronlubricants.com  

MÔI TRƯỜNG, SỨC KHỎE 
và SỰ AN TOÀN 
Thông tin về các vấn đề này 
có trong Phiếu An toàn Hóa 
chất (MSDS) và Tài liệu 
hướng dẫn an toàn cho sản 
phẩm Caltex. Khách hàng 
nên tham khảo các tài liệu 
này và tuân thủ các hướng 
dẫn và quy định của luật 
pháp về sử dụng và thải bỏ 
dầu nhớt. Để có Phiếu 
MSDS hãy vào trang web: 
www.chevronlubricants.com. 

Bảng dữ liệu Sản phẩm này được biên 
soạn với tinh thần trung thực, căn cứ 
trên các thông tin tốt nhất có được tại 
thời điểm phát hành. Mặc dù những số 
liệu đưa ra trên đây là tiêu biểu nhưng 
vẫn có thể có sai số nhỏ, không ảnh 
hưởng đến hiệu năng của sản phẩm.

Khách hàng có trách nhiệm sử dụng 
sản phẩm đúng với các ứng dụng đã 
chỉ định. 

Phát hành bởi: 
Chevron Lubricants 
- Châu Á Thái Bình Dương
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